EYE TO STAGE - SICHTLINIE - PUPLIKUM STEHEND
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Technik

Sichtlinien VIP Tribiine

Sichtlinie Tribline Reihe 3

Bro open space

VIP 1 Hospitalty

Gastrooutiet A Gastfpoutiot B

Eye-to-Stage Winkel: Bei stehenden Personen liegt die
Augenhdhe bei ca. 1,65 m. Der Winkel wird von den
Augenpunkten der Zuschauer zur Augenhdhe der Kiinstler in
BlUhnenmitte gemessen. Optimaler Komfortwinkel liegt zwischen
10° und 15°, um eine angenehme Sicht auf die Biihne zu
gewabhrleisten.
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Hinweis: Die vorliegenden Plane entsprechen dem Stand der Ausflihrungsplanung.
Eine finale Revision steht noch aus. Abweichungen sind bis dahin moglich!
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Anliaferung

Kennzahlen

Gesamtflache
Hallenhohe
Hallenhohe i.L.
max. Bauhohe
Deckenabhéngung

Bodenbelastbarkeit
Stiitzenraster
Stiitzenquerschnitte
Torgrésse (bxh)
Warenlift (Ixbxh)
Gastronomie
Sicherheitseinricht.

Halle 4.1 (Stage)

4'631m2

18.0m

14.0m

7.0m (Ob. begehb. Flache 4.0m)
Max. Punktlast = 40kN (A 20-25)
Max. Punktlast = 20kN (A 14-20)
1'500 kg/m2 (Verkehrsfliche 40t)

4.45 x 4.50m

Lift 7 / 2.70 x 1.50 x 2.30m (2t)
Ja

Brandmeldeanlage
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Veranstaltung

Plangrésse

DIN A3
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